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INFORMAÇÕES SIMPLIFICADAS DE CONJUNTOS FILTRANTES PARA PISCINAS RESIDENCIAIS.
1) Descrevemos abaixo alguns dados importantes para facilitar a escolha do “CONJUNTO FILTRANTE” de sua piscina, que basicamente compreende em: casa de máquinas, filtro, bomba, válvula seletora, registros, conexões, chave liga / desliga e ou disjuntores. Este conjunto será responsável pela filtração de todo o volume d’água de sua piscina, em um período máximo de 8 horas. Portanto, ao acessar o site www.henrimar.com.br, ou consultando este catálogo, você poderá determinar o modelo da piscina que mais atenda suas necessidades. Veja o volume d’água da mesma e divida por 8 (oito / hora). O número obtido deverá ser equivalente ao constante na tabela que aparece como: “vazão  m3/h. (m3 = 1.000 litros)”.
Exemplo: se você escolher a piscina HM 705 Linha Tradicional, com 28.800 litros e, ao dividir por 8 (oito/hora ) dará um resultado de 3,75 m3/hora, onde o CONJUNTO FILTRANTE HM - FB 35 c/ 1/3 cv (potência do motor) será ideal para o modelo da piscina. Lembramos que quanto maior o CONJUNTO FILTRANTE, menor será o tempo de funcionamento do mesmo, lhe garantindo maior conservação. Nossos CONJUNTOS FILTRANTES obedecem as Normas NBR 10339 da ABNT.

2) Para que seu CONJUNTO FILTRANTE dê uma excelente qualidade à água, sua piscina deverá ter um mínimo de dispositivos como segue:
a) 02 dispositivos de retorno, os quais permitem que o  fluxo d’água se direcione em sentido ao ralo “antiturbilhão” ou dreno de fundo. OBS.: Deve-se concentrar maior quantidade de dispositivos de retorno nas partes da piscina em que haja a possibilidade de estagnação da água, como nos casos  de nichos ou reentrâncias.
Os modelos que houver praias ou hidromassagens, já acompanham no mínimo mais 01 dispositivo de retorno para melhor movimentação da água.

b) 01 dispositivo de ralo “antiturbilhão” ou dreno de fundo, colocado na parte mais profunda e oposta aos dispositivos de retono. 

c) 01 dispositivo de aspiração para que se conecte o conjunto de aspiração que é composto de: 1 adaptador, 2 ponteiras, mangueira, cabo fixo ou telescópico e rodo aspirador, que serve para sugar a sujeira decantada no fundo da piscina.

3) É  aconselhável de acordo com a norma da ABNT que o diâmetro dos dispositivos e da tubulação do CONJUNTO FILTRANTE da piscina, seja sempre de no mínimo 40 MM DE PVC SOLDÁVEL, pois isto assegura uma melhor perfomance na filtragem e consequentemente na qualidade da água.
Portanto, “cuidado  com conjuntos filtrantes de diâmetros inferiores, pois darão economia na compra, mas um gasto excessivo de energia elétrica, desgaste do conjunto filtrante, etc....no decorrer dos dias”.

NOTA: O CONJUNTO FILTRANTE , é tradicional, de areia, usado por várias décadas no mundo,e pela maioria de instaladores de piscinas do Brasil. A garantia  é: no tanque, válvula seletora e pré - filtro 36 meses, motor 12 meses e é de responsabilidade do fabricante. 
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